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Eco-contribution : 0,4600 € 
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Code 
EAN 3EDSKPA*aigcbc+

Distributeur mobile AdBlue® 12V

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace. 
Cycle de service : 20 minutes. 
Avec pistolet à arrêt automatique, pompe 12V auto-amorçante. 
Câble électrique de 4m + pinces. 
Tuyau de refoulement longueur 4m. 
Indice de protection : IP55. 
Température d’utilisation : -5°C + 40°C. 
Livré monté. 

Les plus : 
➟ Pistolet automatique 

      

     

Pistolet

automatique

Support

pistolet

Type de pompe

auto-amorçante

Utilisation

AdBlue®

Capacité

75L

Débit

10 l/min

Longueur du câble 
alimentation

4m

Longueur tuyau 
refoulement

4m

Poids

15kg

Puissance

100W

Tension

12V

Réf.

08621



FICHE PRODUIT 08621

Famille : TRANSFERT AD BLUE Marque :  

12/03/2025
Eco-contribution : 0,4600 € 

Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 3EDSKPA*aigcbc+

Livrée avec : 
- 2 raccords 3/4" BSP 
- support de pistolet 


