
FICHE PRODUIT 08594

Famille : TRANSFERT GRAISSE-HUILE-ESSENCE Marque :  

21/03/2025
Eco-contribution : 1,0000 € 

Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 8APKANB*achijj+

 

 

Kit essence pour fûts

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Pour liquides inflammables (essence, kérosène, gasoil) à usage privé. 
50 l/min - Avec pistolet manuel - 230V. 
Tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe. 
Corps en fonte. 
Filtres antiparasites (compatibilité électromagnétique). 
Soupape de dérivation intégrée. 
Clapet anti-retour intégré et soupape de sûreté. 
Unité d'aspiration intégrée avec un filtre supplémentaire. 
Montage : doit être raccordé par un installateur ATEX. 
Tuyau de refoulement 4m. 

Les plus : 
➟ Fabrication compacte et robuste 
➟ Protection thermique 
➟ Certifié ATEX 

      

  

Norme

certifié ATEX

Pistolet

manuel

Type de pompe

électrique

Usage

essence, kérosène, 
gasoil

Débit

50 l/min

Longueur tuyau 
refoulement

4m

Tension

230V

Réf.

08594

Conditionnement

boîte carton


