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Jeu d'extracteurs de vis à deux tranchants

DESCRIPTIF
Descriptif : 
En boîte métallique sur carte. 
Fonction de pointeau. 
Lame double – opération à deux tranchants sans dérapage dans la vis à desserrer ou le boulon fileté. 
Tête à 6 pans. 
Taille de 1 à 5. 
Serrage de l’extracteur de vis à l’aide d'un tourne à gauche. 

Pour l’extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés. 
- Pré-percer la vis à retirer avec l’aléseur adapté 
- Enfiler l’extracteur dans le trou et dévisser la vis 
- La longévité varie en fonction de la dureté du contre matériau (selon la dureté, l’usage peut être unique) 
- Utilisable pour filetage à droite ou à gauche 
- Matériau : Acier CRV, trempé 
- Surface : brunie, surface de lame polie 

Argumentaire : 
A utiliser sur des pas à droite et à gauche . 
L’extracteur est enfoncé dans le logement percé à l’aide de la pointe de centrage. 
Entaille antidérapante à deux tranchants dans la vis ou le boulon à dévisser. 

   

Matière

acier CRV

Filetage

droit ou gauche

Réf.

12193

Conditionnement

boîte métallique sur 
carte


