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Code 
EAN 4AKAITQ*cgefgi+

 

Jeu de vidéo-endoscope HD avec sonde articulée de 360° - 
mallette de 4pcs

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Coffret souple avec garniture souple comprenant : 
- 1 câble de données USB-A vers Lightning (iOS legacy) · longueur : 0,3m 
- 1 câble de données USB-A vers USB-C (Android, iOS actuel, etc.) ∙ longueur : 0,3m 
- 1 câble de données USB-A vers micro-USB (Android legacy) ∙ longueur : 0,3m 
- 1 câble de charge USB-A vers USB-C ∙ longueur : 1,0m 
- 1 appareil de base et sonde HD 
- 1 prise de recharge USB-C 
Sonde entièrement articulable de 3,9mm de Ø, accessibilité optimale des endroits difficiles d'accès. 
Articulation de la sonde de la caméra : axiale 180° ∙ radiale 360°. 
Longueur de la sonde : 1m. 
Protection de la sonde : IP67. 
Plage de température de travail de la sonde : -20 °C à 70 °C. 

Protection de l'appareil : IP54. 
Plage de température de travail de l'appareil : -10 °C à 50 °C. 
Permet le diagnostic et la documentation de cavités pour l'évaluation des dommages. 
Autonomie de batterie ≥ 2 heures. 
Dimensions du coffret : 370 x 215 x 750mm. 

   

Type

jeu de vidéo-
endoscope HD

Dimensions sonde 
Øxlg

3,9mm x 1m

Poids

1kg

Réf.

HZ264568


