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Poste à souder inverter MMA 230V SAXO 3.2

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Poste à souder inverter MMA convenant aux professionnels mais aussi à l'industrie. 
Excellent amorçage et stabilité d'arc. 
Léger avec un poids plume de 3,8kg. 
Fonctions : 
- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc 
- Anti-sticking diminuant le risque de collage 
- Arc-Force garantissant une intensité constante 
Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW. 
Soude tous types d'électrodes (rutile, basique). 

Les plus : 
➟ Prêt à l'emploi 

      

      

   

Modèle

SAXO 3,2

Plage de réglage

10 - 150A

Type de protection

oui +/- 20%

Usage

professionnel

Electrodes 
utilisables

1,6 - 3,2mm

Facteur de marche à 
40°C

150A à 35% - 70A à 
60% - 55A à 100%

I1 max

35A

Fréquence

50-60Hz

Ø électrode

1,6 - 3,2mm

Dimensions

146x230x365mm

Poids

8kg

Puissance absorbée 
60% max

4,8kW

Tension

230V

Tension à vide

69V

Réf.

54838

Conditionnement

valisette
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Livré avec : 
- 1 pince porte électrode 1,65m 
- 1 câble de masse 1,5m 
- 1 masque de soudage 
- 1 marteau à piquer 
- 1 brosse 
- 1 petit étui d'électrodes en 2,5mm 
- 1 valisette 


