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Graisse au lithium

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Graisse avec épaississant organique, supérieure aux graisses classiques. 
Elle contient : 
- un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées 
- un agent antioxydant permettant d’obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d’emploi de la graisse 
- un agent d’adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux. 
Plage d’utilisation en continu : - 20°C à + 150°C. 
Grade NLGI2 : la consistance déterminant ce grade permet d’utiliser cette graisse dans des engrenages à forte charge et dans les paliers à 
roulement. 

Les plus : 
➟ Forte adhérence 
➟ Lubrification durable 

      

Couleur

verte

Grade

NLGI2

Type

au lithium

Capacité

400ml

Réf.

24560.12

Conditionnement

aérosol

Lot de

x 12
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INFOS : 
Domaines d'applications : Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d’eau. Insensible à la plupart des détergents, 
non attaquées par les solutions acides ou alcalines. Pour le matériel de l’industrie et de l’automobile : Convoyeurs, roulements faible et 
moyenne vitesse, paliers, axes, cames, cardans, galets, câbles, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, 
articulations...


