
FICHE PRODUIT 06387

Famille : PNEUMATIQUE Marque :  

13/05/2025 Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 8AMMCLJ*ddgabh+

 

Pistolet pour mousse polyuréthane avec adaptateur universel

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Joints d’étanchéité en PTFE. 
Tuyau distribution en acier inox Ø 10x8 longueur 170mm. 
Aiguille Ø 4mm en acier inox / laiton 
Etanchéité hermétique entre aiguille et buse. 
Vanne unidirectionnelle en laiton et acier inox. 
Bec moulé pour permettre l’insertion de pailles adaptées pour atteindre le angles difficiles ou les fissures restreintes. 
Prédisposition pour le montage du tuyau flexible. 
Champ d'utilisation : application de mousses en polyuréthane en cartouche. 
Filetage sur le corps : M40 x 3 (flacon standard). 

Les plus : 
➟ Maniable 
➟ Léger 

      

Matière

aluminium (poignée)

Type

pneumatique

Utilisation

pour application de 
mousses en 

polyuréthane en 
flacon

Longueur du flexible

170mm

Poids

358g

Réf.

06387

Conditionnement

boîte carton


