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Code 
EAN 4AKAITQ*cgfabf+

Clé à chocs sans fil 3/4" 18V 2100Nm

DESCRIPTIF
Descriptif : 
La fonction d'arrêt automatique arrête la machine dès que le mécanisme de frappe entre en action ou que, lors du desserrage, il s'arrête de fonctionner : cela 
permet d'éviter tout serrage trop fort ou la perte de vis et d'écrous lors de l'actionnement. 
Fonction d'arrêt automatique : sélection via la touche « M ». 
Éclairage à LED intégré, pouvant être réglé sur cinq niveaux différents. 
Évite la rotation excessive, par ex. de petites vis, grâce à la possibilité de réglage sur trois plages de régime différentes "Speed Command". 
Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement. 
Réglage progressif de la vitesse. 
Nombre de niveaux de couple de serrage : 3. 
Vitesse à vide ∙ 1er niveau : maximal : 500 tr/min 
Vitesse à vide ∙ 2e niveau : maximal : 1000 tr/min 
Vitesse à vide ∙ 3e niveau : maximal : 1900 tr/min 
Couple de desserrage maximal : 2100Nm. 
Cadence de coups à vide : 0 – 2350 tr/min. 
Frein rapide électronique. 
Poignée caoutchoutée ergonomique et antidérapante. 
Tête de machine en aluminium moulé sous pression dans une forme compacte. 
Résistance aux chocs et longévité extrême. 
Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie. 
Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500. 
Poids (sans batterie rechargeable) : 3,1kg. 
Livré sans batterie ni chargeur. 
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Couple de desserrage

2100Nm

Nombre de vitesse

3

Dimensions

179x74x243mm

Poids

3,050kg

Réf.

HZ265015


