
FICHE PRODUIT HZ249572

Famille : AUTOMOTIVE Marque :  

27/06/2025
Eco-contribution : 0,5200 € 

Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 4AKAITQ*cbjbdb+

Vidéoscope sur piles avec sonde articulée Ø 4,9mm - mallette 
de 3 pcs

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Coffret comprenant : 
- Caméra frontale et latérale 
- Sonde 
- Carte SD de 32Go 
- Câble micro-HDMI (A vers D) 1,8m 
- Câble USB-C (A vers C) 1m 
- Câble USB-C (A vers C) 1m 
Rétroéclairage et réduction intégrée des reflets. 
Source de lumière : 5 LED modulables pour un éclairage optimal. 
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages. 
Prises de vue en option dans différentes boucles temporelles. 
Zoom : 1,5 fois et 2 fois. 
Format d'image (jpg) : 1920 x 1080 pixels. 
Format vidéo (MP4) : 1920 x 1080 pixels. 
Température de service : 10 °C à 50 °C. 
IP54. 
Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-11FS et 4812-23AF. 
Source d'énergie : 4 x batteries AA. 
Dimensions (L x l x h) : 276 x 123 x 54mm. 
Œillet dans le compartiment batterie pour le montage d'une dragonne (sécurité antichute). 
Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4″). 
Bouton de réinitialisation. 
Fonction d'arrêt automatique réglable sur 3 niveaux. 
Pour diagnostiquer. 
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Type

vidéoscope sur piles

Dimensions écran

1920x1080 pixels

Dimensions sonde 
Øxlg

Ø 4,9mm

Poids

370g

Réf.

HZ249572

Conditionnement

coffret PVC


